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GEOPILOT S CLEAR� 


 wykrywacz �kabli i rurociągów�(produkt polski)


�Cena brutto: 2562 zł�








Geopilot jest to elektromagnetyczny lokalizator - wykrywacz kabli i rurociągów podziemnych takich jak: kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne, kable sterownicze, przewody wodne, przewody gazowe, przewody centralnego ogrzewania i inne przewody metalowe. Można nim wykrywać również przewody niemetalowe, ale tylko wtedy, jeżeli wprowadzimy do nich jakiś przewodnik elektryczny np. drut, elektrolit itp. Przy pomocy wykrywacza GEOPILOT można wyznaczyć trasę ciągu oraz głębokość jego położenia. GEOPILOT pracuje metodą indukcyjną - (bez konieczności włączania kablami sygnału do wykrywanego przewodu), lub galwaniczną (przy której sygnał generatora włączamy kablami przyłączeniowymi do lokalizowanego przewodu ).


Komplet składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik jest wmontowany w czarną plastikową walizeczkę, która jest zarazem pojemnikiem na odbiornik i akcesoria (kable przyłączeniowe, słuchawki). W trakcie wykrywania, przy zbliżaniu się do przewodu odbiornik daje coraz głośniejszy sygnał akustyczny, a nad samym przewodem następuje wyciszenie (minimum) po czym, po "przekroczeniu" przewodu znów sygnał staje się mocniejszy. Ten minimalny sygnał występuje nad osią przewodu z dokładnością kilku centymetrów.  





GEOPILOT S CLEAR to najnowszy model posiadający:


miniaturowy odbiornik "2000", 


nadajnik z możliwością wyboru poziomu mocy 100% lub 50%. 





W zestawie są również:�- akcesoria niezbędne do podłączenia galwanicznego�- podstawka pod walizkę umożliwiająca stabilne ustawienie nadajnika�- słuchawki 


Na życzenie zamawiającego dołączamy dwa futerały:


W modelu CLEAR sondę można połączyć z rękojeścią pod kątem 45 stopni lub w linii prostej.


Parametry:


-można nim wyznaczać trasę oraz głębokość położenia przewodu �-metoda pracy indukcyjna lub galwaniczna�-sposób identyfikacji na minimum sygnału�-rodzaj sygnału ciągły lub pulsujący�-odbiór sygnału słuchawkami �-częstotliwość sygnału roboczego 55.4 kHz�-moc nadajnika od 0.1 do 0.2 W


 regulowana skokowo�-maksymalna głębokość lokalizacji 8 m�-zasilanie odbiornika baterią 1 x 6F22�-zasilanie nadajnika bateriami 6xR20�-ciężar odbiornika z baterią 0.4 kg�-ciężar nadajnika z bateriami 2.4 kg
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Pracownia Geodezyjno Informatyczna


mgr inż. Lesław Rabczyński


ul. Włoska 15/35 30-681 Kraków


tel. 12 655 97 41


e-mail.: lokalizatory@wp.pl





Pełna oferta znajduje się na stronie:


www.lokalizatory.com.pl








