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GEOPILOT SOUND� 


 wykrywacz �kabli i rurociągów�(produkt polski)


�Cena brutto: 3599 zł�








Geopilot jest to elektromagnetyczny lokalizator - wykrywacz kabli i rurociągów podziemnych takich jak: kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne, kable sterownicze, przewody wodne, przewody gazowe, przewody centralnego ogrzewania i inne przewody metalowe. Można nim wykrywać również przewody niemetalowe, ale tylko wtedy, jeżeli wprowadzimy do nich jakiś przewodnik elektryczny np. drut, elektrolit itp. Przy pomocy wykrywacza GEOPILOT można wyznaczyć trasę ciągu oraz głębokość jego położenia. GEOPILOT pracuje metodą indukcyjną - (bez konieczności włączania kablami sygnału do wykrywanego przewodu), lub galwaniczną (przy której sygnał generatora włączamy kablami przyłączeniowymi do lokalizowanego przewodu). GEOPILOT SOUND umożliwia również pracę metodą pasywną, to znaczy że samym odbiornikiem można penetrować teren i słuchać sygnały emitowane przez przewody podziemne.


Komplet składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik jest wmontowany w czarną plastikową walizeczkę, która jest zarazem pojemnikiem na odbiornik i akcesoria (kable przyłączeniowe, słuchawki). W trakcie wykrywania, przy zbliżaniu się do przewodu odbiornik daje coraz głośniejszy sygnał akustyczny, a nad samym przewodem następuje wyciszenie (minimum) po czym, po "przekroczeniu" przewodu znów sygnał staje się mocniejszy. Ten minimalny sygnał występuje nad osią przewodu z dokładnością kilku centymetrów.  


GEOPILOT SOUND to najnowszy model posiadający:


1. Miniaturowy odbiornik SOUND; Odbiornik SOUND - jest to najnowszy model. Pozwala on na pracę metodą aktywną [z zastosowaniem własnego nadajnika], a także metodą pasywną [bez nadajnika]. W metodzie pasywnej samym odbiornikiem SOUND słuchamy sygnały wysyłane przez przewody podziemne. Można zlokalizować tą metodą przede wszystkim kable elektryczne ["brumienie" 50 Hz] i również inne przewody metalowe.


Odbiornik SOUND posiada 2 wymienne sondy: Jedną do metody aktywnej (nadajnik - odbiornik), a drugą do metody pasywnej (odbiór fal 50 Hz). Nadajnik ma możliwość wyboru poziomu mocy 100% lub 50%. 


W zestawie są również:�- akcesoria niezbędne do podłączenia galwanicznego,�- podstawka pod walizkę umożliwiająca stabilne ustawienie nadajnika,�- słuchawki Philips.�Na życzenie zamawiającego dołączamy dwa futerały:


Parametry:


-można nim wyznaczać trasę oraz głębokość położenia przewodu �-metoda pracy indukcyjna lub galwaniczna�-sposób identyfikacji na minimum sygnału�-rodzaj sygnału ciągły lub pulsujący�-odbiór sygnału słuchawkami �-częstotliwość sygnału roboczego 55.4 kHz�-moc nadajnika od 0.1 do 0.2 W regulowana skokowo�-maksymalna głębokość lokalizacji 8 m�-zasilanie odbiornika baterią 1 x 6F22�-zasilanie nadajnika bateriami 6xR20�-ciężar odbiornika z baterią 0.4 kg�-ciężar nadajnika z bateriami 2.4 kg��Zestaw SOUND posiada kontener pseudo-aluminiowy,�który chroni lokalizator przed uszkodzeniami�i ułatwia transport. Sygnał wysyłany przez nadajnik�umieszczony w kontenerze jest ustabilizowany.
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Pełna oferta znajduje się na stronie:


www.lokalizatory.com.pl








